电子汽车衡AVS无人值守称重管理系统
采购询价函
项目编号：ADTZZBCG201803029
尊敬的供应商：
安徽艺林工程造价咨询有限公司接受委托，通过询价方式对安徽华兴金属有限责任公司电子汽车衡AVS无人值守称重管理系统进行采购。请贵公司在收到本函后在规定时间内将回函密封送（寄）至我采购代理机构，我们将根据回函择优选择供应商。现将有关事项说明如下：
一、 注意事项
1、供应商须具备符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且在中华人民共和国境内注册的独立法人单位。
2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3、供应商应就以下采购货物及相关要求，在2018年4月9日下午17:00时前，向本机构做出一次性书面报价。在完全响应询价函要求且不超过采购单位预算控制价的基础上，以有效最低报价为中标原则，该供应商的报价即为成交的合同价。报价函必须密封，且在密封袋上注明报价单位名称、联系人及联系方式。可通过密封邮寄或直接递交的方式提交。
4、报价：最终目的地价[出厂价+货物送达安徽华兴金属有限责任公司指定地点（东至县花园乡新塘村境内）的相关运输费、装卸费、税金等各种费用]。
5、供应商可以不对本公司的询价函做出报价，但一经做出报价，即为不可撤回。否则，按照相关规定予以处理。
二、货物需求采购清单： 
	序号
	货物名称
	技术配置
	数量
	备注

	1
	电子汽车衡
	120t数字式汽车衡3000*14000 
	1台
	全新

	2
	无人值守称重管理系统
	AVS双向自动称重
	1套
	全新

	3
	自动洗车机系统
	3.6m×3m
	1套
	全新

	重要说明：
1、供应商报价函所提供的参数必须等于或优于询价函要求

2、供应商报价函必须标明所投货物的品牌与参数，保证原产正品供货，提供相关资料、说明书等。
3、提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限；


三、交货期限：2018年5月10日前完成供货。
四、本项目采购预算价为168000.00元，投标人报价超过采购预算价的为无效报价。
      五、回函内容
1、报价函（见附件）；
2、交货时间；
3、营业执照副本复印件；
4、货物的配置、售后服务承诺等做出书面说明。
六、采购单位：安徽华兴金属有限责任公司
联系人：朱先生    电话：15305668889
七、代理机构地址：安徽省东至县尧渡镇东流路百悦商城2幢2012号 
联系人：朱工
电  话：0566-7029296      18056609296 
                                                                                                                      
安徽华兴金属有限责任公司、安徽艺林工程造价咨询有限公司
               
  二〇一八年三月二十九日
附件：报价函
一、供应商报价函
致：安徽华兴金属有限责任公司、安徽艺林工程造价咨询有限公司
我方十分高兴地收到贵公司发给本公司采购项目编号为ADTZZBCG2018
03029的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵公司提出报价：
1、我方的报价函一旦为贵公司认可，该报价即为合同价；
2、我方报价函一经发出，即不可撤回。
二、报价表样式
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单价(元)
	合计（元）

	1
	电子汽车衡
	120t数字式汽车衡3米*14米 
	1台
	 
	  

	2
	无人值守称重管理系统
	AVS双向自动称重
	1套
	
	

	3
	自动洗车机系统
	3.6m×3m
	1套
	
	

	4
	合计（大写）：                             小写： 

	5
	注：以上报价包含各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费的总和


三、交货期
四、营业执照副本复印件
五、货物的配置、售后服务承诺等书面说明
注：以上材料装订成册，所有提供的复印件均需加盖单位公章
联系电话：              联系人：                                               （公司签章）
2018年  月   日
六、汽车衡主要技术参数

	一、产品规格型号及技术参数 设 备 名 称 
	120t数字式汽车衡 

	秤 体 
	U型钢大梁 

	基 础 形 式 
	有基坑 

	显示分度值 
	千克 

	检定分度值 
	千克 

	稳定时间 
	5秒 

	安全过载 
	250％FS 

	极限超载 
	300％FS 

	精 度 
	OIML C3 

	台面尺寸（mm） 
	3000*14000 

	额 定 称 量 
	120t 

	允许轴（组）载 
	60t 

	传感器规格（t） 
	30t 

	传感器数量（套） 
	8套 

	秤台模块数 
	3节 

	安装高度(mm) 
	450 


（一）、基本功能 

1、 自动识别货运车辆信息； 

2、 自动采集称重数据； 

3、 自动判别空车自重、载重以及作业状态是否正常（即有无作弊或盗窃货物行为）； 

4、 红外防作弊功能，通过红外对射，对过磅车辆进行定位，防止车辆在未完全上磅的情况下过磅； 

5、 RFID射频卡管理，将车辆、货物、运输单位等信息通过射频卡存储、传递，实现信息封闭管理，确保数据准确； 

6、 建立车辆及其检斤状态的数据库，实现数据共享和车辆检验业务的协同作业；对运输车辆货物数量实时监控，实现计划控制和调度管理； 

7、 对车辆作业信息、货物信息进行统计分析，提供生产管理报表。 

（二）、系统组成 

自动称重管理系统是在计算机管理下的，由电子汽车衡、车牌识别仪、RFID读写器、电子标签、LED显示屏及配套集成附件（如红外探测器、摄像机、打印机等）组成。它可以通过监控中心的计算机对全部所有电子汽车衡进行管理，通过车牌识别仪和射频卡读写器有效控制进出货物。 

（三）、自动称重管理系统主要由以下系统或设备组成。 

（1） 电子车牌自动识别系统 

（2） 采用车牌识别仪和无线射频技术采集作业车辆车号，设置电子车牌、RFID读写器、RFID天线、车辆检测器和地感线圈等设备。 

（2）视频监控系统 

采用摄像机进行车辆前、后、上、下图像采集抓拍，供人工远程进行车辆检查。设置工控机、摄像机、图像采集卡、信号控制卡、触发器和泛光灯等设备。 

（3）红外检测系统

在磅秤两边的边缘各安装一对红外车辆检测装置，红外车辆检测装置所发出的红外线与磅秤边缘对齐。利用红外线收发器对遮挡物检测的原理，可以对过磅车辆进行横向的扫描，以检测车辆是否已经完全上磅。 

（4） 电子挡杆系统 

每个磅的前后设置自动挡车器，可实现人工或自动两种工作方式。设置为自动工作方式时，必须设置与计算机联网的触发信号、车辆检测器和地感线圈。 

（5）人机交互系统 

LED显示屏 

根据业务需要显示相关提示信息。 

打印机 

为司机打印相关信息。 

车道一体机柜 

安装打印机、工控机等系统设备，具有恒温功能。 

（6）网络设备 

包括工业以太网交换机等，实现与信息中心网络连接，进行图像、业务数据等信息的双向传输。 

（四）、工作流程 

    当汽车在驶入秤台过程中，通过触发地感线圈，一旦车牌识别仪自动识别，该车的有关信息就会通过读写器进入计算机，室外大屏幕显示器显示出该车的有关信息；同时，红外线探测器和摄像机配合使用，用来监视车辆是否停靠在指定位置；如果车辆正常停靠，称重信号才能被计算机接收，称量量值又会被写入到汽车射频卡中，同时计算机可打印出称重量值。最后，这些数据通过网络传送到调度中心的计算机和服务器中，方便管理和监督。
七、安装及保修
1、安装：供应商按照采购人要求自行安装并负责安装调试合格，培训合格操作人员不少于3人；
2、保修：供应商终身提供维修技术指导和人员培训，质保期不少于24个月，易损件不在保修范围内。
3、付款：到货安装调试运行并验收合格后付65%，余5%质保金一年后无质量问题一次性付清。

附：封面样式

120t数字式汽车衡采购询价函
项目编号：ADTZZBCG201803029
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